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2 sec

Veiligheid eerst

Onderhoud en schoonmaak

1 	 Schakel de robot uit
2. 	Verwijder de veiligheidssleutel voor u onderhoud uitvoert 

NL NL
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Messen vervangen
Inspecteer de messen regelmatig en vervang ze als ze beschadigd zijn.
Het wordt aanbevolen om de messen volgens de onderstaande tabel te 
vervangen.
Vervang altijd alle 4 de messen, met inbegrip van de schroeven

< 500 m² Elke 8 - 10 weken

500 m² - 1000 m² Elke 6 - 8 weken

> 1000 m² Elke 4 - 6 weken

Bekijk de video

NL NL
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Schoonmaak
De wielen en het maaidek van de RK zijn zelfreinigend. Gras, grond en resten 
zullen wegvallen wanneer het weer droog wordt.
Maak de onderzijde van de robot elke 1-2 weken schoon.

Verwijder resten 
van de wielen

NL NL
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Verwijder resten uit de 
veiligheidsdraden

Gebruik een zachte borstel 
om resten van het maaidek te 
verwijderen 

NL NL
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Tijdens langdurige natte perioden kunnen modder en maaisel zich op 
de wielen verzamelen. In deze omstandigheden is het aanbevolen de 
wielreinigers te installeren om resten beter te verwijderen.

Plaats elke wielreiniger in 
zijn gleuf

Linkerwiel Rechterwiel

L

L

R

STOP

STOP
R

De wielreinigers installeren

Bekijk de video

NL NL
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Druk hem stevig in de gleuf 
tot hij vastzit

NL NL
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Technische specificaties RK2000 RK1000

Modelnummer 22AKHAFB619 22AKFAFB619

Aanbevolen gazongrootte [m2] Tot 2000 m2 Tot 1000 m2

Maaibreedte [cm] 21 21

Maaihoogte [mm] 20-100 20-100

Subzones / vertrekpunten 4 4

Aparte zones 2 2

Draad [m] 300 225

Aantal pinnen 400 300

Maaimotoren DC motoren, borstelloos DC motoren, borstelloos

Rijmotoren DC motoren, borstelloos DC motoren, borstelloos

Max. helling maaizone 45% (24°) 45% (24°)

Max. helling draad op helling 20% 20%

Geluidsdruk Lpa dB(A) (K=3) 50 50

Gemeten geluidsniveau Lwa, dB(A) 61 61

Gewaarborgd geluidsniveau Lwa, dB(A) 64 64

Maaitijd [min] 100-120 50-60

Laadtijd [min] 60-120 60-120

Accu type Li-Ion Li-Ion

Accucapaciteit [Ah] 4,9 2,8

Stroomverbruik [kWh/maand] 5,1 2,8

Diefstalbeveiliging

Bluetooth (BLE)

Gsm-module

Volgen bij draad (MBLE/IR)

Max. hoogte 3.000 m 3.000 m

Garantie 3 jaar 3 jaar
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Technische specificaties RK2000 Pro RK1000 Pro

Modelnummer 22AKHAFA619 22AKFAFA619

Aanbevolen gazongrootte [m2] Tot 2000 m2 Tot 1000 m2

Maaibreedte [cm] 21 21

Maaihoogte [mm] 20-100 20-100

Subzones / vertrekpunten 4 4

Aparte zones 2 2

Draad [m]

Aantal pinnen

Maaimotoren DC motoren, borstelloos DC motoren, borstelloos

Rijmotoren DC motoren, borstelloos DC motoren, borstelloos

Max. helling maaizone 45% (24°) 45% (24°)

Max. helling draad op helling 20% (11°) 20% (11°)

Geluidsdruk Lpa dB(A) (K=3) 50 50

Gemeten geluidsniveau Lwa, dB(A) 61 61

Gewaarborgd geluidsniveau Lwa, dB(A) 64 64

Maaitijd [min] 100-120 50-60

Laadtijd [min] 60-120 60-120

Accu type 18,15 V Li-Ion 18,15 V Li-Ion

Accucapaciteit [Ah] 4,9 2,8

Stroomverbruik [kWh/maand] 5,1 2,8

Diefstalbeveiliging

Bluetooth (BLE)

Gsm-module

Volgen bij draad (MBLE/IR)

Max. hoogte 3.000 m 3.000 m

Garantie 3 jaar 3 jaar

NL NL
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EU conformiteitsverklaring

De producten die onder deze verklaring vallen
Robotmaaier met 18 V accu met basisstation, modellen: RK1000 en RK2000, mogelijk gevolgd 
door “Pro”, met serienummer jaar 2020 week 46 en later (Het jaar en de week worden 
getoond op het productlabel in cijfers drie tot zes: RK2046 ...)
MTD Products AG verklaart dat de bovenvermelde producten voldoen aan de volgende EU-
richtlijnen en hun geharmoniseerde normen:

Directive 2006/42/EC - �EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+ 
A14:2019,  
EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020.

Directive 2014/53/EU - ��EN 303 447 V1.2.0 (draft), EN 300 328 V2.2.2,  
EN 301 511 V12.5.1, EN 62311:2008, en 

Vermeld in 2014/30/EU - �EN 55014-1:2017, 
EN 55014-2:2015, 
EN 61000-3-2:2014, 
EN 61000-3-3:2013, 
EN 301489-1 V2.2.3, 
EN 301489-3 V2.1.1, 
EN 301489-17 V3.2.4, 
EN 301489-52 V1.1.0.

Directive 2000/14/EC.
Directive 2011/65/EU.
Directive 2012/19/EU.
De producten zijn volgens de onderstaande normen ontwikkeld:
IEC 60335-1:2016 (Editie 5.2), IEC 60335-2-107:2017 (Editie 2.0)
Beoordeling door de aangemelde instantie TUV Rheinland LGA (certificaat nummer RT 
60152438 0001) volgens Artikel 3.2 van de Richtlijn 2014/53/EU
Geautoriseerde vertegenwoordiger voor documenten:
Naam van de vertegenwoordiger Gedipl. Ing. (FH) Mr. Bernd Staudt

Jason L. Zielke 
VP Product Development - EMEA			   signature
Saarbrücken, 8 Nov 2020

NL NL
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RED 2014/53/EU info

Deze producten gebruiken radiozenders
De onderstaande tabel vermeldt de specificaties.

Tx-type Frequentie Max. vermogen
BLE 2402 – 2480 MHz < 6 mW

GSM EGSM900 880,2 – 914,8 MHz < 2,29 W

GSM DSC1800 1710,2 – 1784,8 MHz < 1,38 W

SRD 3 – 8 kHz < 73.2 dBuA/m @ 10 m

Onderdeelnummer Beschrijving van het 
onderdeel

725-14826 Accu voor RK1000

725-14827 Accu voor RK2000

122-100-619 Messenset

742-05538 Enkel mes

725-12966 Voeding voor RK1000 EU

725-12565 Voeding voor RK2000 EU

Reserveonderdelen
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